


Todas as configurações referem-se a papel de tamanho A4 de 75 g/m². O suporte e disponibilidade das especificações listadas e 
funcionalidades varia dependendo do sistema operacional, aplicações e protocolos de rede,  bem como configurações de rede e de sistema.  
A expectativa de vida afirmada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para 
um tamanho de papel específico (5% de cobertura em A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras 
variáveis de impressão, incluindo área de página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e 
umidade. Algumas ilustrações do pumidade. Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais.  As especificações e acessórios são baseados na informação 
disponível à data de impressão e estão sujeitos a alterações. A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre 
de erros. Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários e são 
aqui reconhecidos.         Recomendamos o uso de papel para impressão a laser, afim de obter a melhor qualidade de impressão.  Para um ótimo 
desempenho e produtividade, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta. Informações adicionais sobre 
configuração e instalação do equipamento dconfiguração e instalação do equipamento deve ser consultado a área técnica do representante autorizado.
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*   Quanto utilizado o Alimentador automático frente e verso DF-625
**  Resolução 150dpi

SUPRIMENTOS

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO
(OPCIONAL RADF)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE DE PAPEL

SCANNER COLORIDO

IMPRESSORA (OPCIONAL) NECESSÁRIO OPCIONAL: IC-209

IMPRESSORA (STANDARD)

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS


